
 

Ieejas mezgla durvis  

Artilērijas ielā Nr.58, Gr.34/82 
 

Ieejas mezgla durvis koka īres ēkā Artilērijas ielā Nr.58, būvētā 

1913/1914. gadā pēc arhitekta Bernharda Bilenšteina projekta. Laika 
gaitā ēka zaudējusi svarīgu oriģinālo arhitektonisko elementu – ēkas 

ieejas mezgla koka durvis, kas aizvietotas a metāla durvīm. 
Pamatojoties uz to, ka Valsts Vēstures arhīva Rīgas būvvaldes 

dokumentos nav precīzi iezīmēts durvju ailes raksts, bet analizējot 
līdzīgu durvju aiļu noformējumu atbilstoši Grīziņkalna rajona 

īpatnībām un uz arhitektūras projektu skices, iespējams durvis 
rekonstruēt. 

 

 
Artilērijas ielā Nr. 58, ieejas mezgla durvju rekonstrukcijas projekts.  

2019. gads 

 
Rekonstruēto divdaļīgo durvju projektu  paredzēts veidot 

neoklasicisma stilā atbilstoši ieejas mezgla portāla noformējumam un 

līdzīgām durvju ailēm apkārtnē. 



 
Artilērijas iela Nr.58, pārbūvēta pēc  arhitekta Bernharda Bilenšteina 27.08.1913. 

gada apstiprināta projekta. Nav atzīmēti ieejas mezglu durvju profili, bet 

redzamas tirgotavu ieejas mezgla durvju profila skices, kas atbilst tā laika 

valdošajam namu būvniecības stilam – nacionālajam romantismam. 

 

 Balstoties uz 1913. gada projektu,  iespējams piemērot dažas 
ieejas mezgla durvis apkārtnē. Koka ēku renovācijas centra “Koka 

Rīga” piedāvājums ir sekojošie varianti. 

 

 
 

 Zvaigžņu iela Nr.13., būvēta 1912. gadā, arhitekts Mārtiņš Nukša, atbilst 

Artilērijas Nr.58, ieejas mezgla durvju konfigurācijai, vienīgi trūkst otrā un trešā 

pildņu stiklojuma, kam jābūt spoguļu stikla noformējumā. 

 
 



             
 

Alauksta iela Nr.21, būvēta 1911., arhitekts Mārtiņš Nukša, pilnīgi atbilst 

Artilērijas Nr.58 ieejas mezgla durvju konfigurācijai. 

 

Tallina iela Nr. 83, būvēta 1912. Arhitekts Konstantīns Pēkšēns, pilnīgi atbilst 

Artilērijas Nr.58 ieejas mezgla durvju konfigurācijai. 

 

 
 

Rekomendācija. Apakšējā daļā pie sliekšņa vēlams uzlikt metāla vai misiņa 

aizsargplāksni.  

 

 Rekomendācija: apakšējā daļā pie sliekšņa uzlikt metāla vai 
misiņa lietus pilienu aizsargu plāksni. 

 



 
 

Tallinas iela Nr.77., būvēta 1911., arhitekts Jānis Gailis, atbilst Artilērijas Nr.58, 

ieejas mezgla durvju konfigurācijai. Arī trešo pildņu,  gaismas logi aizsargāti no 

ārējas ietekmes. 

 

Rekomendācija: stiklu aizsargāšanai izmantot metāla stieņus. 
 

 
 

Rekomendācija: rokturim izmantot klasisko formu. 

 
Rekomendācija: rokturim izmantot klasisko formu un tā laika 

rokturu un vairogu formas, šodien iespējams izmantot arī šlepera tipa 
atslēgas ar klasisko rokturi. 

 



    
 

Rekomendācija: krāsojumam izmantot dabiskās krāsas vai laku. 

 

Rekomendācija: krāsojumam izmantot dabiskās linu eļļas 

grunti un krāsas, vai lakojumu. 
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